Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Hersteller : MisterDotCom — Michael Papenburg — 47877 Willich
www.MisterDotCom.de info@MisterDotCom.info
Tel.: 02154 81 60 9 60

Klasse ,Typ : A50-X, CMP-e
Verwendungsbereich : Geeignet zum Anbau an einem PKW der Firma Opel bzw. Peugeot

Typ Corsa L electric EWG-Nr. :e4*2007/46*0639*06-28.....
Typ Mokka electric EWG-Nr. :e4*2007/46*0639*06-28.....
Typ Peugeot 208 Il e EWG-Nr. :e4*2007/46*0639*06-28.....

nach besonderer Anbauanweisung zur Verbindung mit
Zugkugelkupplungen, die zur Aufnahme von Kupplungskugeln
nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 geeignet sind.
Zulassungsnummer .y 4

Technische Daten : Zulassiger D-Wert in KN : 7,5 kKN
Zul. Stutzlast : 75 kg
Max Anhangelast bis 8% Steigung gebremst 1.000 kg
Max Anhéangelast bis 12% Steigung gebremst 1.000 kg
Max Anhangelast bis 8% Steigung ungebremst : 750 kg
Max Anhéngelast bis 12% Steigung ungebremst : 750 kg

Stiickliste

Lieferumfang : ABG bzw. Gutachten
Diese Einbauanweisung
Einbauanweisung fur den E-Satz
Kupplungstrager Stahl ST37-2 feuerverzink
Steckbarer Haken mit Halterung GDWT60
Bedienungsanweisung fur den Kupplungshaken
Steckdosenhalter Edelstahl 1.4305 4mm
Einziehmutter M10
Einziehmutter Werkzeug
Kabelbinder ca.
Fahrzeugspezifischer E-Satz
Schutzkappe AHK
Aufbewahrungsbeutel AHK-Haken
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Allgemeine Hinweise :

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das Fahrzeug hat nach den
Forderungen des Anhangs 7 der UN-Regelung Nr. 55 zu erfolgen.

Die Montage darf nur mit Originalteilen des Kupplungsherstellers durchgefiihrt werden!
Alle gelieferten Teile sind so zu befestigen, dass ein selbstandiges Lésen
ausgeschlossen ist.

Die Montage sollte durch eine Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Fur Schaden infolge unsachgemaller Montage/Handhabung erfolgt keine Haftung durch
den Hersteller MisterDotCom !

Bei Verwendung dieser Anhangerzugvorrichtung sind unbedingt die Vorschriften des
Fahrzeugherstellers (Opel) zu beachten.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021
Dies gilt auch bei Verwendung als Fahrrad/Lastentrager.

Achtung

Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollstandig durch.

Schauen Sie bitte in jedem Fall auf unserer Internetseite nach einer-eventuell
aktualisierten / geanderten / zusatzlichen Einbauanleitung.-nach.

Wir empfehlen die Montage der Anhangerkupplung/Elektrik'durch einen
Fachmann durchfihren zu lassen !

Gehen Sie beim Anschlie3en der Kabel an das Fahrzeug mit grof3ter Sorgfalt
vor und verursachen Sie keine Kurzschlisse.

Die Eintragung/Abnahme dieser verbauten'/AHK in die Fahrzeugpapiere darf
nur unter Vorlage eines von der Firma MisterDotCom originalem,
gestempelten und unterschriebenen Gutachten des TUV Siid erfolgen.

Fur technische bzw. elektronische Anderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger
Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgefiihrt werden und beispielsweise zu
Fehlfunktionen der Anhangersteckdose oder deren Peripherie fiihren, ibernehmen wir keinerlei
Gewabhrleistung.

Mit dem in unserem E-Satz verwendeten Anhangersteuermodul ist eine Interaktion mit dem
Fahrzeugbordnetz notwendig.

Mit dem spezifischen Diagnosesystemen des Fahrzeugherstellers kann nicht auf modulinterne
Fehlerspeicher zugegriffen werden. Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhéngerbetrieb, die wahrend eines
Prufprozesses mit den Diagnosesystemen des Fahrzeugherstellers generiert werden, sind mitunter auf
eine nicht ordnungsgemale Freischaltung fir Anhangerbetrieb zuriickzufiuihren.

Wir empfehlen die Auswertung des fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller
gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!

Die folgende, Anleitung ist als Erganzung / Anderung
der originalen Montageanleitung von GDW zu verstehen.
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Anbauanweisung Anhdngerkupplung 1.0 fir
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

TREKHAKEN * ATTELAGES » ANHANGERVORRICHTUNGEN * TOWBARS * ENHANCES * ANHANGERTRAK * GANCI DI TRAINO

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning | istruzioni di montaggio
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DS automobiles - DS 3 Crossback
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REVISIENUMMER 000 | N° REVISION 000 040422022 2632T60
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur

Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Opel Mokka 10/'20- ; DS - DS 3 Crossback 10/'18-

MADE BY
MII/\ 'D7,50 | A50-X \
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Opel Mokka + CIT DS3 Crossback
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

HELP

info@misterdotcom.info

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

+49 2154 81 60 960

09:00 - 12:00 12:30-17:00
09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
09:00 - 12:00 12:30 - 17:00
09:00-12:00 12:30-17:00
09:00 - 12:00 12:30 - 16:00
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Demontieren Sie die beiden hinteren Rader sowie die
Radhausschalen auf beiden Seiten.

Offnen Sie die Kunststoffklappe im Kofferraum auf der
rechten Seite und entfernen die Riickleuchte

Driicken Sie diese Haltenase Entfernen Sie die Mutter, die
und ziehen die Riickleuchte auf diesem Gewinde sitzt.
nach hinten heraus.

Losen Sie die linke Seitenverkleidung und entfernen
auch die linke Ruckleuchte

Losen Sie dazu
diese Schraube und
den etwas darunter
befindlichen
Stopfen.
Klappen dann die
Seitenverkleidung
zur Seite.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Losen Sie alle Schrauben und Clipse der Heckverkleidung, sowie des hinteren Unterbodens.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Zusammendriicken dieses
Dubels erleichtert die
Demontage

Diese schwarze Verkleidung ca.
bis auf die Halfte I6sen
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

www.gdwtowbars.com
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Diese Schraube

Die
Heckverkleidung
durch kraftiges
Ziehen losen
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

I Wichtig !!
Diese Stellen vom

Unterbodenschutz
entfernen

16
_ www.gdwtowbars.com
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

An den AulRenseiten der Langsholmen sind auf jeder Seite jeweils zwei 13mm Bohrldcher
anzubringen um dort jeweils 1 Einziehmutter anzubringen.
Die Locher durfen nicht groRer als 13mm sein.

Nehmen Sie bei
montiertem
Kupplungstragers dieses
Teil als Schablone.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Verwendung des Einziehwerkzeuges.

Bohren Sie ein Loch von 13mm aber nicht groRRer.

Setzen Sie die Einziehmutter in das Bohrloch

Setzen Sie den Montagewinkel auf die Einziehmutter

Schrauben dann das Werkzeug wie auf dem Bild zu sehen in/die Mutter ein
und ziehen die Schraube mit einem 9 mm Sechskantinbusschlissel fest.
Dabei halten Sie mit einem 17er Schliussel gegen.

Wenn die Schraube fest ist wird das Werkzeug durch l6sen der Schraube entfernt und die
Montageschraube eingesetzt.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

A m X1 GDW REF. 908.095
B % X1 DIN985-M6
c @ X2 6,2%15,4 X 1,6 (NYLON)
D @ X1 GDW REF. 718.16.002
GDW REF. 718.16.003

GDW REF. 908.094

DIN933-M6 X 30

X1

X1

GDW REF. 912.003

X3

DIN931-M12X110-8.8

X3

DIN128A-M12

X6  DIN125A-M12

X3  DIN934-M12
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

teilhersteller de:
MisterDotCom
D ~ 47877 Willich
Typ: TSM3 D-Wert: 7,0kN
Zul. Stitzlast 75 kg
Zul. Anhadngelast max. 1

Gesamtzugmasse max. 3.305k )

Die Aufkleber fir die Stiitz/Anhangelast/Gesamtzugmasse werden
auf die Heckklappe und unter dem Typenschild am Holm der
Fahrertire geklebt.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Hinweise;

Das Fahrzeug muss nach Montage der AHK/AHZV einem technischen Dienst
(z.B. TUV im Westen — Dekra im Osten) zur Abnahme vorgefiihrt werden.

Nach Anbau der AHK mussen Sie die Fahrzeugpapiere ( KFZ-Schein/Brief)
unverzuglich zur Berichtigung lhrer KFZ-Zulassungsstelle vorlegen.

Dabei wird die Anhangelast, die Stlutzlast sowie die Kupplung eingetragen.

Dazu nehmen Sie bitte die kompletten Zulassungspapiere der AHK/AHZV sowie die
Unterlagen des o.a. TUV/Dekra oder einer vergleichbarer Institution mit.

Auf die Forderung des § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) hinsichtlich der
Daten in der Zulassungshbescheinigung in Bezug auf die Zulassige Anhéangelast
(Nr. 0.1 und O.2) sowie aufdie zulassige Stitzlast wird hingewiesen.

Empfehlung zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere

0.1.| 1.000/750 | 0.2 | 1.000/750 |

22 zu 0.1/0.2 : Kennzeichnung —
E6 — 55R/01 *1587 D=7,5

Zul. Stutzlast: 75 kg

Il Wichtig !!

Die Anhangerkupplung ist nur zum Ziehen eines Anhéangers

mit einem max. Gewicht von 1.000k (g geeignet !!

Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Betrieb eines
Anhéanger/Fahrradtrager des Fahrzeugherstellers.
Diese finden Sie in der Betriebsanleitung zum Fahrzeuq.
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

De tussenruimte conform bijlage VI, afbeelding 25 (a, b) van het reglement
R55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet
van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

65" La zone de dégagement doit étre garantie conformément a I'annexe VI,
W illustration 25 (a, b) de la regle RS5 UN/ECE. Ces dispositions ne
e S S s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.
The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation

00 Thax R55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to

1405 |5z all-terrain vehicles class G.
P Aesmin! 250 max
min < I‘
1 i Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (3, b) der Regulierung
55 o ety ke m ¥ R55 UN/ECE ist zu gewahrleisten. Diese Vorschriften gelten nicht fir Gelan-
min § ¥ A defahrzeugen Klasse G.
min
45°
fax 420

350

Bij toelaatbaar gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule
At laden weight of the vehicle

Bei zuldssigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
Peso total admisible del vehiculo

Ved tilladt samlet veegt for keretgjet

Peso totale ammissibile del veicolo

www.gdwtowbars.com
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Anbauanweisung Anhangerkupplung 1.0 fur
Opel Mokka electric ab Baujahr 2021

Codierung Fahrzeuqg / Steuermodul

Elektrosatz zuerst komplett einbauen, siehe Einbauanleitung Elektrosatz
Fahrzeug einschalten
OBD Adapterkabel mit dem Steuermodul verbinden
OBD Stecker in die OBD Buchse vom Fahrzeug einstecken
LED blinkt 1 mal
Wenn die LED dauerhaft leuchtet ist die Codierung abgeschlossen
Jetzt noch 1 Minute warten , dann:
OBD Stecker mit Steuermodul vom Fahrzeug trennen
OBD Adapterkabel ( wird nicht mehr bendtigt ) aus dem Steuermodul entfernen
. Steuermodul nach komplettem Anschluss der Verkabelung in das weilRe Steckgehause des Kabelsatz
einstecken
11. Fahrzeug ausschalten
12. Jetzt den Taster driicken bis die LED schnell blinkt, dann den Taster loslassen
13. Nach dem 1. Aufleuchten den Taster driicken und wieder loslassen
14. Nach dem 4. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
15. Nach dem 6. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
16. Nach dem 9. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
17. Nach dem 8. Aufleuchten wieder den Taster driicken'und loslassen
18. Jetzt leuchtet die LED ca. 5 Sekunden dauerhaft; damit.ist die Programmierung abgeschlossen
19. Codenummer fir Corsa lautete also 1469 8
20. Anhadnger bzw. Priifgerat anstecken
21. Nun kénnen die Funktionen der Anhadngerbeleuchtung tberpriift werden

Lo NV R WNPRE

=
o

Bei Bedarf konnen Sie uns gerne auch telefonisch erreichen
02154 81 60 960

LED

Taster

I € € K N © ©F Bl
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