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Einbauanleitung 
 

 
 

Allgemeine Hinweise zu diesem Elektrosatz 
 

Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Einbauanleitung vollständig lesen ! 
Nach dem Einbau des E-Satzes ist die Einbauanleitung dem Kunden bzw. dem Fahrzeugführer 

auszuhändigen ! 
 

Der Einbau sollte von einer Fachwerkstatt bzw. einer qualifizierten Person durchgeführt werden. 
 
Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile, 
erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. 
Elektronische Geräte ( wie z.B. Anhängerblinküberwachung ) sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
 
Unser Elektrosatz benötigt keine Stromquelle oder zusätzlichen Massekontakt !! 
 
Beim Einbau der Steckdose darauf achten, dass – 
Die Anschlussleitungen nicht eingeklemmt werden, 
die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose auf dem Isolierschlauch sitzt 
 
Den Leitungssatz so verlegen, dass keine Scheuerstellen entstehen können und auf ausreichenden Abstand 
zu Hitzequellen ( z.B. Schalldämpferanlage ) achten. 
 
Bei Bedarf können die Standardfunktionen der Steckdose ( Beleuchtungsfunktionen ) um folgende Funktionen 
erweitert werden: Dauerplus, Ladeleitung Batterie/Anhänger, Masseleitung für Ladeleitung. Die Anschlüsse 
dafür entnehmen Sie bitte dem Belegungsplan der Anschlussdose. Dazu muss ein separates Massekabel zur 
Dose verlegt werden ! 
 
Die Funktionen des eingebauten Elektrosatzes ist mir einem geeigneten Prüfgerät oder einem Anhänger 

durchzuführen. 
 
Die Funktionsprüfung mit einem Prüfgerät ohne Lastwiderstand ist nicht möglich. 
 
Im Anhängerbetrieb wird der Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeigers am Anhänger von der fahrzeugseitigen 
Kontrollleuchte ( Fahrtrichtungsanzeiger ) über eine Verdopplung der Blinkfrequenz angezeigt. 
Eine zusätzliche Kontrollleuchte (C2) ist bei Einbau dieses Elektrosatzes nicht erforderlich. 
 
Die Abschaltung des Nebelschlusslichtes am Zugfahrzeug erfolgt elektronisch ohne einen mechanischen 
Unterbrechungskontakt in der Steckdose. Ein eventuell verwendeter Adapter von 13pol auf 7pol muss daher 
nicht aus der Steckdose genommen werden ! 
 
Lieferumfang: 
 
1 Einbauanweisung 
1 Steckdose 
1 Gummidichtung für die Steckdose 
1 Leitungssatz 9-adrig 
1 AFC-MDC-Anhängesteuermodul 
1 Stück Schaumstoff  ca. 10x20cm . 
( Wird um das Elektronikmodul gewickelt und mit dem Kabelbinder 300mm gesichert ) 
3 Schrauben M5x35 mit Unterlegscheibe und Muttern M5 (siehe Einbauanleitung Kupplung) 
1 Kabelbinder 300mm lang 
4 Kabelbinder 100mm lang 
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Von hier aus wird das MDC-Anhängersteuermodul und der Anschluss an die linke 

Heckleuchteneinheit  hergestellt. Dazu den Stecker der linken Leuchte in die Kabelkupplung des 
Kabelsatzes einführen und verrasten. Nach Aufsetzen des Heckteils den Stecker des Kabelsatzes in 

die Leuchtenanschluss einführen und ebenfalls verrasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun führen Sie den Anschluss für die rechte Leuchte, sowie den Steckdosenanschluss durch den 
hinteren Querholm zur rechten Rückleuchte. 

Öffnen Sie den Deckel 
in der linken  

Kunststoffverkleidungen 
des Kofferraumes. 
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Von hier aus wird und der Anschluss an die rechte Heckleuchteneinheit  hergestellt. 

Dazu den Stecker der rechten Leuchte in die Kabelkupplung des Kabelsatzes einführen und verrasten. Nach 
Aufsetzen des Heckteils den Stecker des Kabelsatzes in die Leuchtenanschluss einführen und ebenfalls 

verrasten. 

 
 

Das Kabel zur rechten 
Rückleuchte vom linken 

Leuchtengehäuse her durch 
diesen Querholm ziehen. 

Dazu vorher einen ca. 70cm 
langen, starren Draht mit 

angesetztem 1adrigen Kabel 
durchziehen und dann den 

Stecker/Kupplung zur rechten 
Leuchte nachziehen. 

Anschließen den Vorgang 
wiederholen um die 

Anschlusskabel für die 
Elektrodose zur rechten Leuchte 

durchziehen 

Öffnen Sie den Deckel 
in der rechten  

Kunststoffverkleidungen 
des Kofferraumes. 
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Nun den Steckdosenanschluss nach aussen führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabel zur Elektrodose durch den 
Dosenhalter führen und die Kabel lt. 

nachfolgender Anweisung 
anschließen. 

Kabel zur Elektrodose durch diese 
Öffnung unterhalb des rechten 

Rückleuchtengehäuses durchführen. 
Dazu diesen Gummistopfen entfernen und 

durch den mitgelieferten Gummistopfen 
ersetzen. 

Dann das Kabel durch den Stopfen führen 
und den Stopfen wieder einsetzen. 

Ansicht von unten 

Kabeldurchführung 

Kabel hier mit Kabelbinder fixieren ! 
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Anschlüsse der Elektrodose: 
 
 
schwarz / weiß     1  Fahrtrichtungsanzeiger links 
 
grau      2  Nebelschlußlicht Anhänger 
 
weiß / braun     3  Masse für Kontakt  1 bis 8 
 
schwarz / grün     4  Fahrtrichtungsanzeiger rechts 
 
grau / grün     5  Schlußlicht rechts 
 
schwarz / rot     6  Bremslicht 
 
grau / schwarz     7  Schlußlicht links 
 
gelb / rot      8  Rückfahrlicht 
 
nicht belegt     9  Stromversorgung Anhänger ( Dauerplus ) 
 
nicht belegt   10  Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger 
 
nicht belegt   11  Masse für Kontakt Nr. 10 
 
nicht belegt   12  Steuerleitung Anhängerkennung 
 
nicht belegt   13  Masse für Kontakt Nr. 9 
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! Wir empfehlen, die Anschlüsse nach Anschluss mit einem Schutzwachs zu besprühen ! 

 
 
 
 
 

Hinweise: 
 

Das Fahrzeug muss keinem technischen Dienst 
( TÜV, Dekra, GTÜ etc.) 

zur Abnahme vorgeführt werden. 
 

Nach Anbau der AHK müssen Sie die Fahrzeugpapiere ( KFZ-Schein ) 
zur Berichtigung Ihrer KFZ-Zulassungsstelle vorlegen. 

 

Dazu nehmen Sie bitte die kompletten Zulassungspapiere der AHK mit. 
 

 

Empfehlung zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

 

O.1 450 O.2 450  

22 zu O.1/O.2 : AHK E1- 55R - 011873 

Stützlast: 45 kg 

 

 

 

 

!! Wichtig !! 

 
Die Anhängerkupplung ist nur zum ziehen eines 

Anhängers 
mit einem max. Gewicht von 450kg geeignet !! 

 
 




