CH-2537 Vauffelin / Biel
Telefon 03273216600

Dynamic Test Center AG
Centrum fiir Dynamische Tests AG
Centre de Tests Dynamigues SA _I

www dtc-ag.ch
Bestatigung Nr. P-10GEEEED
Handelsbezeichnung........... Tesla Model 3
L 003
BoNismmnmund [dhge e4*2007/46-xx*1293 ]
TGN X s oder auch zul zulassig fir baugleiche Modelle ohne CH- und/oder EG- Typengenehm:gung
. (Selbst- und Direktimporte)

Antriebsart ........cocooovornnnr? Heck- und Allradantrieb
VIN-COGE . : 1, | T T T T T T T T T T T 7177
Anderungsbezeicnnung...... Anheben der Anhangelast auf max. 1'000 kg
Anderungstyp ...........oo.ccc.! Erh6hung der Anhangelast (A7b)

X = Platzhalter fir Nummern
Umbaufima....................  MisterDotCom, 47877 Willich, Deutschland
Umbau.......oooet Das Fahrzeug kann neu mit Anhangern bis max. 1'000 kg Gesamtmasse betrieben werden.

Priiffahrzeug
Traverse
Befestigungspunkte:
je 4 pro Seite

Notwendige Der Anhangebock/Traverse und die Anhangerkupplung miissen mindestens fiir eine Anhéngelast
Anpassungen...........-+  yon 1'000 kg bzw. fiir einen entsprechenden D-Wert ausgelegt sein. Fiir diese Teile gelten die

Anforderungen gemass Art. 91 VTS.
Garantiemassen..............  Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Zugfahrzeug sind folgende Anhinger-

Konfigurationen zuldssig:

E Anhéngelast - techn. zuldssige
Snpoene Gesamizugmasse gebremst ungebremst Stitzlast Fahrgeschwindigkeit
Normalanhénger . .

Zentralachsanhénger max, 3305kg | max. 1'000kg | max.750 kg |max.75kg| max. 100 km/h
Ausladung der Abstand von Radmitte der Hinterachse bis Kugel- bzw. Bolzenmitte (parallel zur LAngsachse gemessen)
Anhdngerkupplung .............. max. 1°020 mm # 2% (Mess- und Fertigungstoleranz)
Gegenstand.................  Es wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen der DTC-

Prifauftrage Nr. aSi-23-1637 (A) durchgefiihrt wurden, in der Art und dem Umfang einer fiir die
Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Uberpriifung entsprechen. Die
Untersuchungen zeigten in den untersuchten Lastféllen keine Strukturiiberlastungen oder
Beeintrachtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens. Fiir den umgebauten
Motorwagen kann der Umbauer gemdss Art. 41 VTS eine Garantie {ibernehmen (siehe
Fusszeile). Die Befriebs- und Feststellbremse des Anhédngerzuges erfiillte die gesetzlichen
Vorschriften betreffend der Wirkung (Anhang 7 VTS). Ebenfalls erfiillte das Fahrzeug mit
Anhénger die Anforderungen an das Anfahrvermégen Art. 54 VTS.
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Bedingungen/Kontrollen.....: - Die originale Herstellerplakette ist mit einer zusatzlichen Plakette, auf welcher die neuen

Garantiemassen ersichtlich sind, zu erganzen.

- Grundsatzlich unterliegt die Haftung dem Produktehaftpflichtgesetz (PrHG). Fir die
ordnungsgemésse Durchfiihrung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der
Umbauer.

- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungspriifungen, welche nicht die
Abanderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abénderung betreffen, durchzufiihren.

- Zusidtzliche  Abanderungen/Originalzustdnde  ohne  weitere  Betriebs-  und
Verkehrssicherheitspriifung sind in folgendem Umfang méglich:

Kombinationsmaglichkeiten mit zusatzlichen Abanderungen/Originalzustanden
. . Anderungen gemass zusatzliche

Tye Saune Originaizustand |~ e o | Bestatiungen Prifstelle
Ala | Réader / Reifen X X K
Alb |AET> 1% X 1)
Alc |Radsturz X S -
A2 |Bremsanlage X X e
A3a | Federelemente X X e
A3b | Aufhdngungsteile X X | e -
A3c | Zusétzliche Achsen
A3d | Garantiemasse X ) O
Ada | Lenkungen X ) I
Adb | Lenkhilfe X X e
A5a | Motorleistung X X 1
A5b | Abgas-/Gerduschemissionen X X )
A6 | tragende Struktur X ) S e ——
A7a | Dachlast X O
A7b | Anhdngelast Umriistung geméss Vorderseite
A8 | aerodynamische Anbauteile X X 7
A9 | Sitz- und Riickhaltesysteme X X ")
A10 | Passive Sicherheit X X 1
A11 | Leuchtweitenregulierung X X K

X = in dieser Bestétigung mit eingeschlossen — = zurzeit nicht mit eingeschlossen

) Im Zusammenhang mit allen gepriiften Umriistungen zulassig.

Werden am Motorfahrzeug gegeniiber den aufgefiihrten Anderungen abweichende oder
zurzeit nicht mit eingeschlossenen Abénderungen vorgenommen, so ist dies unverztiglich
der zustandigen Zulassungsstelle zur Uberpriifung der Betriebs- und Verkehrssicherheit zu
melden.
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am A R0eddis,
Marcel Strub Raci Bulakbasi
Nr. 6/A
(Nur mit rotem Originalstempel DTC, eingetragenem VIN-Code sowie Stempel
und Unterschrift (Zeichnungsberechtigter) der Umbaufirma giltig!)
Ort/ Datum: Ort / Datum:;

Stempel und Unterschrift (Zeichnungsberechtigter) der Umbaufirma: | Stempel und Unterschrift der ausfiihrenden Firma:

.

Der Zeichnungsberechtigte der Umbaufirma erklart mit seiner Unterschrift, dass das umseitig aufgefihrte Fahrzeug mit den neuen
Massen gemédss Art. 41 und 42 VTS betrieben werden kann.
Dieses Dokument gilt somit gleichzeitig als Garantieerklarung gemass Art. 41 Abs. 2 VTS.
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