Anbauanweisung Elektrosatz MDC fir Anhangerkupplung

Opel Mokka B electric ab Baujahr 2021
Ein Produkt von MDC

Achtunq

Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollstandig durch.

Schauen Sie bitte in jedem Fall auf unserer Internetseite nach einer eventuell

aktualisierten / geanderten / zusatzlichen Einbauanleitung nach

Wir empfehlen die Montage der
Elektrik durch einen Fachmann durchfihren zu lassen-!

Gehen Sie beim Anschlie3en der Kabel an das Fahrzeug mit gro3ter Sorgfalt
vor und verursachen Sie keine Kurzschlisse.

Offnen Sie vorher alle Fenster;
damit die Turen jederzeit getffnet werden konnen.

Verschlief3en Sie nicht den hinteren Kofferraum,
da ein Offnen ohne angeschlossener 12Volt Batterie u.U.
nicht oder nur sehr schwer méglich ist.

Bei der Verlegung der Kabel sind Scheuerstellen/Druckstellen
unbedingt zu vermeiden.

Alle Kabel, wenn.madglich mit Kabelbinder fixieren.

Wir empfehlen das Vorschriftsmaiige Abklemmen der 12 Volt Batterie.

Beachten Sie.dazu unbedingt die Vorschriften des
Fahrzeugherstellers.

Fur technische bzw. elektronische Anderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger
Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgefiihrt werden und beispielsweise zu
Fehlfunktionen der Anhéngersteckdose oder deren Peripherie fihren, tbernehmen wir keinerlei
Gewabhrleistung.

Mit dem in unserem E-Satz verwendeten Anhangersteuermodul ist eine Kommunikation mit dem
Fahrzeugbordnetz notwendig.

Mit dem spezifischen Diagnosesystemen des Fahrzeugherstellers kann nicht auf unser Steuermodul
zugegriffen werden. Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhangerbetrieb, die wahrend eines Prifprozesses
mit den Diagnosesystemen des Fahrzeugherstellers generiert werden, sind mitunter auf eine nicht
ordnungsgemalle Montage des Elektrosatzes fiir den Anhangerbetrieb zurtckzufthren.

Wir empfehlen die Auswertung des fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die
Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!

Beachten Sie unbedingt die Seite 8
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Einbau des Elektrosatzes

Elektrosatz zuerst komplett einbauen, ohne Steuergerat

Entfernen Sie den Teppich an der linken Innenseite des Kofferraumes

Fiihren Sie den 8 poligen
Kabelstrang, der zur
Anhangersteckdose fiihrt durch
diesen Gummieverschluss nach
aussen.

Dieser Verschluss befindet sich
unterhalb der linken
Riickleuchte.

Verlegen Sie die verdrehte
Leitung sowie das rote Kabel
am linken unteren Holm
entlang nach vorne zum
Sicherungskasten.

Das rote Kabel weiter zur
Batterie um das Steuermodul
mit Spannung zu versorgen

I Achtung !!
Bevor Sie die
Sicherungen einsetzen
muss zuerst die
Anhédngerdose komplett
angeschlossen werden
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Um den CAN-BUS
anzuklemmen muss der blaue
Stecker gezogen werden.

Dazu driicken Sie auf diese
blaue Arretierung und schieben
den grauen Biigel nach links
herunter. Dadurch kommt der
blaue Stecker fast von alleine
heraus.

Nun schieben Sie diese kleine
Lasche nach rechts und ziehen
den griinen Stecker heraus.
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Suchen Sie das gelbe ( Pin 16)
und das blaue ( Pin 18 ) Kabel
und klemmen mit den
Quetschverbindern die beiden
Kabel vom CAN-Bus daran an.

Das orangene Kabel kommt an
das blaue Kabel und das
orange/braune Kabel an das
gelbe Kabel.

I Achtung !
Im Bild sind andere
Farben zu sehen.
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Belegungsplan des
Steuermodules

RD

20019018 (16 US4 B2 1,

CAN1 connect
gelb pin16 CANH
blaupin18 CANL
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Entfernen Sie den Stecker der linken
Riickleuchte.

Dazu ziehen Sie den orangen
Verschluss nach hinten, driicken den
schwarzen Nippel nach unten und
ziehen den Stecker ab.

SchlieBen Sie die beiden
weiBen Massekabel an den
zentralen Massepunkt auf der
linken Seite an.
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Anschliisse der Elektrodose des MDC Elektrosatzes:

gelb 1 Fahrtrichtungsanzeiger links

blau 2 Nebelschlusslicht

weild 3 Masse fur Kontakt 1 bis 8

gran 4 Fahrtrichtungsanzeiger rechts

braun 5 Schlusslicht rechts

rot 6 Bremslicht

schwarz 7 Schlusslicht links

grau 8 Ruckfahrlicht

Nicht belegt 9 Stromversorgung Anhanger ( Dauerplus 30 )
Nicht belegt 10 Ladeleitung fur Batterie im Anhanger ( ,Zundung“ 15)
Nicht belegt 11 Masse fur Kontakt Nr. 10

Nicht belegt 12 Steuerleitung Anhangerkennung

Nicht belegt 13 Masse fur Kontakt Nr. 9

Bei Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeiger Anhanger:
Entsprechende Schlussleuchte tibernimmt die Blinkfunktion

Wir empfehlen die Kontakte nach Anschluss mit einem Wachsspray zu behandeln
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Codierung Fahrzeuqg / Steuermodul

Elektrosatz zuerst komplett einbauen
Fahrzeug einschalten
OBD Adapterkabel mit dem Steuermodul verbinden
OBD Stecker in die OBD Buchse vom Fahrzeug einstecken
LED blinkt 1 mal
Wenn die LED dauerhaft leuchtet ist die Codierung abgeschlossen
Jetzt noch 1 Minute warten, dann:
OBD Stecker mit Steuermodul vom Fahrzeug trennen
OBD Adapterkabel ( wird nicht mehr bendtigt ) aus dem Steuermodul entfernen
. Steuermodul nach komplettem Anschluss der Verkabelung in das weilRe Steckgehduse des Kabelsatz
einstecken
11. Fahrzeug ausschalten
12. Jetzt den Taster driicken bis die LED schnell blinkt, dann den Taster loslassen
13. Nach dem 1. Aufleuchten den Taster driicken und wieder loslassen
14. Nach dem 4. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
15. Nach dem 6. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
16. Nach dem 9. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
17. Nach dem 8. Aufleuchten wieder den Taster driicken und loslassen
18. Jetzt leuchtet die LED ca. 5 Sekunden dauerhaft, damit ist die Programmierung abgeschlossen
19. Codenummer fir Corsa lautete also 14 69 8
20. Anhanger bzw. Priifgerat anstecken
21. Nun kénnen die Funktionen der Anhangerbeleuchtung tberpriift werden
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Bei Bedarf konnen Sie uns gerne auch telefonisch erreichen
02154 81 60 960
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