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Hersteller  : MisterDotCom – Michael Papenburg – 47877 Willich 
    www.MisterDotCom.de   info@MisterDotCom.info 
      Tel.: 02154 81 60 9 60   
 
Klasse ,Typ  : A50-X, TSM3 
 
Verwendungsbereich : Geeignet zum Anbau an einem PKW der Firma Opel bzw. Peugeot 
      

Typ Astra L electric          EWG-Nr. :e4*2007/46*1293*00-..... 
Typ Peugeot e 308          EWG-Nr. :e4*2007/46*1293*00-..... 
 
 
nach besonderer Anbauanweisung zur Verbindung mit 
Zugkugelkupplungen, die zur Aufnahme von Kupplungskugeln 
nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 geeignet sind. 
Zulassungsnummer    :  …..….. 

  
Technische Daten : Zulässiger D-Wert in kN     :    9,1 
    Zul. Stützlast                           :     75    kg 
    Max Anhängelast bis   8% Steigung gebremst  : 1.500   kg 

 Max Anhängelast bis 12% Steigung gebremst  : 1.500   kg 
    Max Anhängelast bis   8% Steigung ungebremst  :    750   kg 

 Max Anhängelast bis 12% Steigung ungebremst  :    750   kg 
 

Stückliste 
 
Lieferumfang  : ABG bzw. Gutachten      1   X 

 Diese Einbauanweisung       1   X 
    Einbauanweisung für den E-Satz    1   X 

 Kupplungsträger Stahl   ST37-2 feuerverzink   1   X 
    Steckbarer Haken mit Halterung GDWT60    1   X 
    Bedienungsanweisung für den Kupplungshaken   1   X 

Steckdosenhalter     Edelstahl 1.4305  4mm    1   X 
    Kabelbinder           ca. 30 X 
    Fahrzeugspezifischer    E-Satz      1   X 
    Schutzkappe AHK      1   X 
    Aufbewahrungsbeutel AHK-Haken    1   X 

 

 
Allgemeine Hinweise : 

 
Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das Fahrzeug hat nach den 

Forderungen des Anhangs 7 der UN-Regelung Nr. 55 zu erfolgen. 
 

Die Montage darf nur mit Originalteilen des Kupplungsherstellers durchgeführt werden! 
Alle gelieferten Teile sind so zu befestigen, dass ein selbständiges Lösen 

ausgeschlossen ist. 
Die Montage sollte durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. 

Für Schäden infolge unsachgemäßer Montage/Handhabung erfolgt keine Haftung durch 
den Hersteller MisterDotCom ! 

 
Bei Verwendung dieser Anhängerzugvorrichtung sind unbedingt die Vorschriften des 

Fahrzeugherstellers (Opel) zu beachten. 
Dies gilt auch bei Verwendung als Fahrrad/Lastenträger. 

 

http://www.misterdotcom.de/
mailto:info@MisterDotCom.info
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Achtung  
 

Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig durch. 
 

Schauen Sie bitte in jedem Fall auf unserer Internetseite nach einer eventuell 
aktualisierten / geänderten / zusätzlichen Einbauanleitung nach 

 

Wir empfehlen die Montage der Anhängerkupplung/Elektrik durch einen 
Fachmann durchführen zu lassen ! 

 

Gehen Sie beim Anschließen der Kabel an das Fahrzeug mit größter Sorgfalt 
vor und verursachen Sie keine Kurzschlüsse. 

 
 
 

Die folgende, originale Anleitung von GDW, 
wurde erweitert bzw. ergänzt. 

 
Die Eintragung/Abnahme dieser verbauten AHK in die Fahrzeugpapiere darf 

nur unter Vorlage eines von der Firma MisterDotCom originalem, 
gestempelten und unterschriebenen Gutachten des TÜV Süd erfolgen. 

 
 
 
 
 
 

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger 
Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu 

Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei 
Gewährleistung. 

Mit dem in unserem E-Satz verwendeten Anhängersteuermodul ist eine Interaktion mit dem 
Fahrzeugbordnetz nicht möglich und auch nicht notwendig. 

Mit dem spezifischen Diagnosesystemen des Fahrzeugherstellers kann nicht auf modulinterne 
Fehlerspeicher zugegriffen werden. Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines 
Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen des Fahrzeugherstellers generiert werden, sind mitunter auf 

eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen. 
Wir empfehlen die Auswertung des fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller 

gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten! 
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Es müssen folgende Aufkleber angebracht werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufkleber für die Stütz/Anhängelast/Gesamtzugmasse werden 
auf die Heckklappe und unter dem Typenschild am Holm der 

Fahrertüre geklebt. 
 



Anbauanweisung Anhängerkupplung 1.0 

Opel Astra L electric – Peugeot e 308 
ab Baujahr 2023 

Copyright MisterDotCom - Michael Papenburg – Siemensring 44d – 47877 Willich – 02154 81 60 9 60              Seite 4/4 

 
Hinweise: 

 
Das Fahrzeug muss nach Montage der AHK/AHZV einem technischen Dienst 

( z.B. TÜV im Westen – Dekra im Osten)  zur Abnahme vorgeführt werden. 
 

Nach Anbau der AHK müssen Sie die Fahrzeugpapiere ( KFZ-Schein/Brief ) 
unverzüglich zur Berichtigung Ihrer KFZ-Zulassungsstelle vorlegen. 

 
Dabei wird die Anhängelast, die Stützlast sowie die Kupplung eingetragen. 

 
Dazu nehmen Sie bitte die kompletten Zulassungspapiere der AHK/AHZV sowie die 

Unterlagen des o.a. TÜV/Dekra oder einer vergleichbarer Institution mit. 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Auf die Forderung des § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) hinsichtlich der 
Daten in der Zulassungsbescheinigung in Bezug auf die Zulässige Anhängelast  

(Nr. O.1 und O.2) sowie auf die zulässige Stützlast wird hingewiesen. 
 
 
 

Empfehlung zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
 

O.1 1.350 / 750 O.2 1.500 / 750  

22 zu O.1/O.2 : Kennzeichnung – 
 E6 – 55R01 #####   &   ABG…###### 

 

Zul. Stützlast: 75 kg 

 

 

 

 

!! Wichtig !! 
 

Die AnhängerkupplungFahrzeug ist nur zum Ziehen eines Anhängers 

mit einem max. Gewicht von 1.500kg geeignet !! 
 
 
 

Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Betrieb eines 
Anhänger/Fahrradträger des Fahrzeugherstellers. 

Diese finden Sie in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug. 


